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K2 & K3 Autonome  
LED-noodverlichting met autotest

LED Technologie
Vollflächige Ausleuchtung   
Hohe Leuchtkraft
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Get Ready. Get Schrack.ENERGIE      INDUSTRIEwww.schrack.at

Amparo
Leuchtmelder

ONLINE EINKAUFEN! INKL. VERFÜGBARKEITSINFORMATION

Im Büro und unterwegs mit der Live Phone App Ab Lager In Stores
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Elegant design
Universele montage
Autonomie 3uur of 8uur

www.schrack.be ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIES DATA KABELS VERLICHTING FOTOVOLTAISCH

ONLINE KOPEN! INCL. VOORRAAD INFORMATIE

Op kantoor of onderweg met de Live APP Op voorraad Kan afgehaald worden
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K2 & K3 Autonome LED-noodverlichting met autotest

w K2 & K3 Autonome LED-noodverlichtingg met autotest

NLK2U003SC NLK3U003SC

w 	Schrack-Info
	 Autonome LED-noodverlichting met batterij uitgevoerd volgens de normeringen EN-60598-1, EN-60598-22, ISO-7010 en EN-1838. Dit 
	 toestel kan universeel ingezet worden voor wand- of plafondmontage met enkel of dubbelzijdig pictogram. De armatuur is geschikt 
	 voor een permanente of niet-permanente werking (wordt ingesteld met schakelaar). Een set van 4 pictogrammen wordt meegeleverd met 
	 het toestel (pijlen links, rechts, onder, boven, wit volgens ISO 7010). Automatische korte test elke 7 dagen. Een automatische volledige  
	 autonomietest vindt plaats elke 52 weken. Autonomie 3u of 8u kan ingesteld worden.

w Afmetingen 

w Technische gegevens
	 Materiaal:	 kunststof, wit

	 Herkenningsafstand:	 27m

	 Pictogrammen:	 4 pictogrammen (pijlen links, rechts, onder, boven) volgens ISO 7010

	 Lichtmiddel:	 LED 

	 Nominale spanning:	 230VAC / 50Hz

	 Autonomie:	 instelbaar 3u of 8u

	 Batterij:	 NiMH 4,8V / 800mAh

	 Verbruik:	 6,5W 

	 Beschermingsgraad:	 IP44 

	 Beschermingsklasse:	 II 

	 Montage:	 Optioneel muurbeugel, pendelset,

			   voor NLK2U003SC inbouwkader voor inbouw in plafond 

	 Toegelaten omgevingstemperatuur:	 -5°C tot +35°C

K3 (NLK3U003SC)K2 (NLK2U003SC)

 

 

 

        

 

 

 

        

K2 met plafondinbouwkader NLK2E
uitsnijding 315 x 70mm

K2 met muurbeugel NLK1AW
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K2 & K3 Autonome LED-noodverlichting met autotest

OMSCHRIJVING BESCHIKBAAR REFERENTIE

Autonome LED-noodverlichting met autotest

Design K2 LED 3u of 8u autonomie 230V verschillende montagemogelijkheden NLK2U003SC

Design K3 LED 3u of 8u autonomie 230V verschillende montagemogelijkheden  NLK3U003SC

Toebehoren

Muurbeugel noodverlichting K1, K2, K3 wit NLK1AW

Pendelset noodverlichting K1, K2, K3 500mm wit NLK1P105

Inbouwkader noodverlichting autonoom K2 wit NLK2E

Vervangbatterij 4,8V 0,8Ah voor noodarmaturen NLK1.., NLK2,.., NLS1.. NLAKKU4808

w 	Montage is eenvoudig te veranderen van wand- naar  
	 plafondmontage door het draaien van de behuizing

w 	Vier eenvoudig te plaatsen plug-in pictogrammen inbegrepen

w 	Permanent of niet-permanente werking en autonomie  
	 (3u of 8u) eenvoudig in te stellen via DIP-switch

w 	K3 met muurbeugel NLK1AWw 	K2 met inbouwkader NLK2E

Artikelen zijn de volgende werkdag leverbaar               Artikelen zijn afhaalbaar in Sint-Denijs-Westrem

Meettoestellen
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w Huur meettoestellen

IT-LEIH

w SCHRACK-INFO

Meettoestellen om netwerkbekabeling te testen kunnen bij ons gehuurd worden. Hierbij stellen we u een meettoestel

ter beschikking om Klasse D, Klasse E en Klasse EA testen uit te voeren,

OMSCHRIJVING LEVERBAAR BEST. NR.

Huurprijs voor meettoestel netwerktechniek, per dag IT-LEIH

Artikelen zijn leverbaar binnen 10 werkdagen
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